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RienergyGroupsi occupa di gestione 
ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ǇŜǊ ŎƻƴŘƻƳƛƴƛ Ŝ taLΦ 9Ω ǳƴ 
System Integrator che opera su diverse 
tecnologie

ÅAttraverso il portale Web GEN 
(Gestione Energetica) gli utente 
visualizzano i propri consumi: 
energetici, elettrici, ambientali (CO2, 
PM2.5, PM10, VOC, LUX)

ÅConfigurare/aggiornare i propri sistemi 
da remoto attraverso tecnologia OTA

La sua controllata RienergySmartsi 
occupa di monitoraggio ed integrazione 
con sistemi domotici esistenti e sviluppo 
di tecnologie smart IoT 
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Sviluppiamo i nostri prototipi:

ÅESP32, ESP8266-12, ESP8266-01, Pycom, 
Arduino, RaspberryPi, VarisciteSOM

ÅInterfacciamo sensoristica varia BLE, 
Wifi, RF (PuckJS, BlueMaestro, Ruuvi, 
BlueCoinT, Inkbird, ZerynthZM1,XIAOMI 
Miijia, Qingping Air monitor e temp )

ÅInterfacciamo attuatori BLE, Wifi, Zigbee
(Sonoffmini DIY, SonoffZigbee, valvole 
termostatiche Honeywell, Valvole 
termostatiche EQ-3)

ÅUtilizziamo le seguenti tecnologie:

ÅNodeJS, Flutter, FLASK, Python, Cordova, 
Java

ÅSistemi operativi: Linux, Android, IOS, 
Windows 
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Protocolli:

Wifi, BLE, MQTT, MQTTS, HTTP, HTTPS

Progetti:

ÅAGT, MCC, GEN, GAS, GAW, GAR, 
iTherm2.0, iTherm+2.0

Collaborazioni:

ÅENEA, BackBox, Zerynth, EMMETI, 
COSTER, Shitek, Nortech



Relazioni commerciali:

Abbiamo relazioni con le principali aziende 
fornitrici di apparecchiature per misure di 
grandezze di consumo energetico sul mercato 
italiano (Siemens, CosterGroup, Emmeti, 
Tiemme, Enolgas, Sontex, Caleffi, Sinapsi, Shitek, 
BlackBox, etc.)

Progetti innovativi:

ÅPartner del progetto RED2.0 finanziato 
attraverso dei fondi europei per la 
realizzazione di apparecchiatura per la 
raccolta dati energetici e certificazione degli 
stessi

ÅPartner per la realizzazione di una Blockchain 
a servizio dei dati di tipo energetico 

Clientela:

ÅUtenza privata, condomini, realtà terziarie

ÅSviluppodi software Web ed APP (Android, 
IOS)

15/06/2021 4



iTherm+ è un progetto domotico che è partito dalla gestione della temperatura e 
ŘŜƭƭΩǳƳƛŘƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ȊƻƴŜ ǇǊŜǎŜƴǘƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ŀōƛǘŀȊƛƻƴŜΦ aŀƴ Ƴŀƴƻ ǎƛ ŝ ŜǾƻƭǳǘƻ 
diventando una sorta di centralina IoT in grado di interfacciare i diversi sensori presenti in 
una abitazione (temperatura, umidità, luminosità, presenza, video, allarmi etc.) e che 
inviano i dati in modalità differenti (WiFi, Bluetooth 4.0, Zigbee, etc.); queste informazioni 
vengono centralizzate ed inviate al nostro broker proprietario MQTT in cloud, e mediante 
un meccanismo di pubblicazione e di sottoscrizione sono disponibili a tutti i dispositivi che 
si sono autenticati per ricevere le informazioni dalla centralina. Il controllo remoto è 
completo sia da Web che da APP. La centralina ha la logica per analizzare i dati, fare delle 
previsioni e prendere delle decisioni come attivazione della caldaia o pompa di calore in 
modo da soddisfare i requisiti desiderati di riscaldamento e raffrescamento. Il 
monitoraggio della temperatura (interna ed esterna) rapportata ai consumi energetici ci 
ǇŜǊƳŜǘǘŜ Řƛ ǉǳŀƴǘƛŦƛŎŀǊŜ ƭŀ ōƻƴǘŁ ŜƴŜǊƎŜǘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀōƛǘŀȊƛƻƴŜ Ŝ Řƛ ƎǳƛŘŀǊŜ ƭŀ ǎŎŜƭǘŀ Řƛ ŀȊƛƻƴƛ 
ƳƛƎƭƛƻǊŀǘƛǾŜΦ 5ŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ǎǘŀǘƛǎǘƛŎŀ ŘŜƛ Řŀǘƛ ǘǊŀƳƛǘŜ ǳƴ ŀƭƎƻǊƛǘƳƻ Řŀ ƴƻƛ ƛŘŜŀǘƻ ǎƛŀƳƻ ƛƴ 
ƎǊŀŘƻ Řƛ ŦŀǊŜ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ previsionali sui consumi e sui comportamenti e su come questi si 
possono evolvere nel tempo, anche in funzione delle previsioni meteo.

Descrizione progetto



Server dati 
meteo

MODEM

LAN / POWERLINE / WiFi

SSID_1

192.168.3.254

SSID: iTherm+B

Centralina-ver.B

192.168.3.1

Schema architetturale



Crono-termometro settimanale su tre livelli di 
temperatura

Grafico temperatura ed umidità della singola 
zona

Grafico attivazione attuatore di zona

Interfaccia WEB ed APP
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Grafico temperatura ed umidità esterno Meteogrammaprevisioni meteo 48hSetpointtemperature di funzionamento
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iTherm+2.0 è ƭΩŜǾƻƭǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǇǊŜŎŜŘŜƴǘŜ ǇǊƻƎŜǘǘƻ iTherm+, caratterizzato da una 
interfaccia sia Web che APP più funzionale e moderna. 
Abbiamo integrato al suo interno un broker MQTT/MQTTS che permette al sistema di 
continuare a funzionare, mantenendo tutte le sua logiche, anche senza avere la 
disponibilità di un collegamento internet, appena internet ritorna ad essere disponibile i 
dati, fino a quel momento memorizzati sul dispositivo, vengono ritrasmessi al Cloud per 
essere monitorati ed analizzati.
Il dispositivohaal suointerno un hardwarededicatoallafirma e certificazionedei dati
energeticiper essere utilizzati in una logicablockchain.
Abbiamoampliatoi dispositivi(misuratori, sensori, attuatori) che possiamo interfacciare.
Abbiamoeffettuato dei test per raccogliere i dati del misuratore di energia elettrica di 
nuova generazione (smart meter).
Abbiamo unsistemaintegratodoveconvergono i dati di consumo termico, elettrico, e 
parametri ambientali (CO2, PM 2.5, PM 10, VOC). Tutti i dati raccolti sono geolocalizzati e 
dei dati forniamo diverse visualizzazioni (diagrammiistogramma,torta, heatmap, grafici 
lineari ed aggregazioni su basa oraria, giornaliera, settimanale, mensile etc.)

Descrizione progetto

Video demo iTherm+2.0

https://youtu.be/p-o3dt4uiUk


MODEM

Server dati 
meteo

LAN / POWERLINE

Centralina+
192.168.3.254

SSID: iTherm+B

192.168.3.1

HOMEMATIC IP

STICK USB-HOMEMATIC IP

Schema architetturale



Interfaccia WEB ed APP

Schermata Home Crono-termostato settimanale su più livelli di 
temperatura

Schermata impostazioni

1115/06/2021


